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LF  系列高效率加工中心
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杭州骏宇科技有限公司

日本东芝五面体加工中心日本东芝五面体加工中心

日本森精机卧式加工中心日本森精机卧式加工中心

样本参数及产品信息如有变更，恕不另行通知，我们将尽可能准确，但不对错误或遗漏的信息负责。
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杭州大天数控机床有限公司 是国家高新技术企业、国家火炬

计划项目承担企业、国家创新基金项目承担企业。公司前身为1994

年成立的杭州组合机床研究所，创始人王元庆先生在机床行业奉献

超过50年，现已拥有专利76项，其中发明专利4项，软件著作权 13

项。公司拥有自有土地厂房，公司内运行精益生产管理体系，为客

户提供差异化、智能化、自动化数控机床。25年的市场开拓，为数

以千计的客户提供了优质机床与服务。

杭州天航智能装备有限公司 是大天数控军工业务版块，现已

具备国家保密资质并通过了国军标体系认证，拟获取武器装备承制

单位证书。现已为沈飞、惠阳航空、中船重工等多家军工单位提供

了智能复合装备，努力成为替代进口的高端机床制造商。

杭州骏宇科技有限公司是一家专注于生产中高档立式

加工中心的创新型科技企业，是大天数控规模化、标准化

生产的业务版块。

研发费用降低         80%     生管费用降低         80%     销售费用降低          50%

产品可靠性提升      100%    交货期缩短      50%    产品性价比提升        20% 

骏宇文化

我们有严明的精益生产管理系统，

每一位员工都是品质的制造者，

每一位同事都是创新和改善的源

动力。骏宇崇尚创新、快速的互

联网文化，我们相信用户就是驱

动力，我们坚持 的

产品理念。

“极致创新 ”

品质理念

产品制造全过程进行检验，严格按照国军标质量体系进行管控：

“让客户享受到科技创造价值的乐趣”是骏宇科技的愿景。

骏宇科技应用了互联网开发模式开发产品，用极致的精神

做产品，用互联网模式干掉中间环节，致力于让全球的客

户都能享用来自中国的优质加工中心。

优秀的供应

商管理体系

优秀的

售前技术

顾问团队

优秀的售后

服务团队及

4008009708

应答系统

优秀的

精益生产

管理体系

全新盈

利模式

●几何精度检测  

●镭射检测  

●循圆检测

●主轴振动检测  

●主轴温升检测 

●主轴拉力检测

●气缸打刀力检测  

●主轴径跳检测  

●整机噪音检测

●重负荷跑合试验  

●重切削试验

●防漏水试验  

●国标件实际加工检测  

●3D半球加工

出厂前外观检查●

天航智能装备 杭州骏宇科技

大天数控

车铣复合 双主轴龙门 立卧复合龙门

       杭州骏宇科技有限公司是一家专注于生产中高档立式加工中心的创新型科技企业。

       在骏宇科技成立之前就有一个宏大的理想：改变目前机床行业普遍低下的运作效率。骏宇有勇气、有决心、有毅力推动

一场深刻的商业效率革命：把每一份精力都专心投入做好立加，让用户付出的每一分钱都物有所值。

骏宇的品质文化是追求极致

10年精益生产管理经验，现场多年老员工负责组装

生产现场MES管理系统，让生产一目了然，物料可追溯

13项品质检验：几何精度检测/镭射检测/循圆检测/主轴振动检测/主轴温升检测/主轴拉力检测/主轴拉刀力检测/主轴

径跳检测/整机噪音检测/重负荷跑合试验/重切削试验/防漏水试验/国标件实际加工检测/3D半球加工检测

服务工作标准化，收费标准透明化，做服务的口碑； 

服务时效承诺，做不到我们愿意作出补偿；维修案例

大共享，更有维修视频作参考，鼓励用户DIY。

接到客户报修，2小时内做出回应，8小时内提出排除

故障的解决方案。

用户报修江浙沪超过24小时人员未到位，赠送客户机

床常规保养一次。

上门服务人员严格按照《机床调试工作标准流程》

互联网方式做服务

优秀的公司赚的是利润，卓越的公司赢的是人心。骏宇将努力打造拥有“粉丝文化”的高科技公司。对于骏宇而言，用户非上帝，

用户应是朋友。

为感谢对骏宇的一路相伴，骏宇将每年举办盛大活动与骏宇客户狂欢，邀请客户来骏宇公司参观并进行交流。

骏宇每年暑期会对客户进行免费维护保养，并同时听取客户在使用过程中的想法，反馈回公司作为设计改善的重要依据。

当骏宇公司开发新产品时，会对各个行业的大客户进行调研，对他们的需求进行统计分析，帮助骏宇研发出更贴近用户的好立加。

   和用户交朋友，做用户心中最贴心的公司”的愿景都在驱动着我们努力创新，不断追求极致的产品和效率，成就了一个不断缔造成长

   奇迹的骏宇。

   骏宇将以一流的品质、紧贴成本的定价彻底改变机床行业面貌，大大加速了行业的规范发展。“感动人心、价格厚道”这八个字是一

   体二面、密不可分的整体，致力于做远超用户预期极致产品，还能做到“价格厚道”，才能真正“感动人心”。

真诚就是不欺人也不自欺；热爱就是全心投入并享受其

中。骏宇的初创是从小米加步枪开始干革命的，感谢有

一帮志同道合的小伙伴，一起哭，一起笑，一起战斗！

岁月数载，初心不变，始终真诚，永远热爱。
《上门维修服务工作标准流程》作业，接受客户监督。

研发费用降低         80%     生管费用降低         80%     销售费用降低          50%

产品可靠性提升      100%    交货期缩短      50%    产品性价比提升        20% 

骏宇核心价值观：真诚、热爱

骏宇的愿景：和用户交朋友，做用户心中最酷的公司

骏宇的使命：始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球制造企业都能享受到科技带

                     来的高效加工



LF系列机床结构及特点

骏宇将以优良的品质、紧贴成本的定价努力改

变机床行业面貌，大大加速了行业的规范发展。

“感动人心、价格厚道”这八个字是一体二面、

密不可分的整体，远超用户预期的好产品，还

能做到“价格厚道”，才能真正“感动人心”。

● 配置佳，所有部件与宣传不符，假一赔十

● 贴近成本的定价， 承诺净利润不超过约5%

超过部分全部返还（降成本 5%

工厂网络直销，没有中间商赚差价（降成本

   10%

单品绝杀，品种少产量大，采购、生产、财

    务成本更低（降成本 5%

， 

    ）

●

）

●

）

约

约

约

LF855 LF1160  
台湾4016滚珠丝杆

台湾制X轴35滚柱线轨，

Y、Z轴45滚柱线轨

Z轴导轨标配6滑块

较同类机型Y轴导轨跨距和底座宽 12%

较 机型整机重量约重15%

工作台宽度550mm，Y轴行程550mm

氮气平衡（可选）

约

同类

台湾4016滚珠丝杆

台湾制X、Y、Z轴均为45滚柱线轨

Z轴导轨标配6滑块

主电机为11/15kw

Y轴导轨跨度较LF855宽约16%

较LF855机型整机重量约重20%

LF系列机床结构及特点

全系列采用台湾精密滚珠丝杆，高刚性线轨；

高精度主轴标配皮带8000rpm 可选配直联12000rpm和15000rpm

主轴及丝杆轴承均选用日本NSK轴承；

床身5大件均为高牌号铸件，并经退火处理及振动时效二次去除内应力；

LF6、LF8、LF8F快移速度48m/min,V11快移速度36m/min

全系列采用伺服刀库，较机械刀库换刀速度快20%

丝杆双向拉紧，消除丝杆背隙，提升机床精度；

， ；

；

；

全系列均采用

LF8F  机型

LF11  机型

LF8  机型

LF6  机型

高刚性一体成型底座设计

立柱及导轨大跨距设计

台湾4016滚珠丝杆

台湾制X、Y、Z轴35滚柱线轨

最快移动速度48米

三轴丝杆二端预拉伸

配置伺服刀库换刀速度1.9S

三轴直结式传动设计

台湾4016滚珠丝杆

台湾制X轴35滚柱线轨，

Y、Z轴45滚柱线轨

Z轴导轨标配6滑块

较LF8机型Y轴导轨跨距和底座宽12%

较LF8机型整机重量约重15%

工作台宽度550mm，Y轴行程550mm

氮气平衡（可选）

台湾4016滚珠丝杆

台湾制X、Y、Z轴均为45滚柱线轨

Z轴导轨标配6滑块

主电机为11/15kw

Y轴导轨跨度较LF8F宽约16%

较LF8F机型整机重量约重20%

LF系列机床结构及特点

全系列采用台湾精密滚珠丝杆，高刚性线轨；

高精度主轴标配皮带8000rpm 可选配直联12000rpm和15000rpm

主轴及丝杆轴承均选用日本NSK轴承；

床身5大件均为高牌号铸件，并经退火处理及振动时效二次去除内应力；

LF6、LF8、LF8F快移速度48m/min,V11快移速度36m/min

全系列采用伺服刀库，较机械刀库换刀速度快20%

丝杆双向拉紧，消除丝杆背隙，提升机床精度；

， ；

；

；

全系列均采用

高性价比

LF1370
台湾4512滚珠丝杆

台湾上银/银泰滚柱线轨，XYZ轴均为

45mm规格

Y轴4线轨

Z轴导轨标配6滑块

主电机为11/15Kw

Y轴导轨跨度比市场同规格更宽

整机重量比市场同规格更重

立式加工中心

立式加工中心 立式加工中心



LF系列立式加工中心参数表

左右 X轴

前后 Y轴

上下 Z轴

工作台

尺寸

最大承重

工作台至主轴端面距离

进给驱动

G01进给速度

G00快移速度

主轴

主轴锥度

主轴转速

主轴电机

主轴中心到立柱导轨面距离

三轴

导轨规格

丝杆规格

精度

定位精度

重复定位精度

刀库

机械手刀库

换刀时间

最大刀具长度

最大刀具直径（满刀）

最大刀具直径（邻空刀）

最大刀具重量

其它

机床重量

电力需求

气压需求

mm

mm

mm

mm

kg

mm

m/min

m/min

rpm

kw

mm

mm

mm

mm

mm

pce

s

mm

mm

mm

kg

t

kva

kg/cm²

800

550

550

1000×550

600

120-670

10

48

BT40

8000

7.5/11

595

YZ滚柱45   X滚柱35

40

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

6

30

6

1100

600

600

1200×600

800

120-720

10

30

BT40

8000

11/15

670

滚柱45

40

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

7.5

30

6

加工范围 单位 LF855 LF1160

机床外观尺寸

A B C D E F G H 

工作台及T型槽尺寸

1000

1200

1400

550

600

700

90

100

110

95

100

130

18

18

18

32

32

32

30

30

30

12

12

12

A B C D E F G H 

2600

3100

3400

2765

2900

3300

2545

2540

2900

2225

2220

2300

405

420

480

1003

1020

1180

1260

1400

1500

820

820

820

I J

500

500

500

1050

1050

1050

E

F

G

H

A

B

D
D

C
C

C
C

A B C D E F G H 

ME650

ME850

ME855F

ME1160

2250

2600

2600

3100

2710

2765

2765

2900

2300

2545

2545

2540

1955

2225

2225

2220

405

405

405

420

1003

1003

1003

1020

1260

1260

1260

1400

820

820

820

820

I J

500

500

500

500

1050

1050

1050

1050

LF855

LF1160

LF1370

LF855

LF1160

LF1370

LF系列立式加工中心参数表

左右 X轴

前后 Y轴

上下 Z轴

工作台

尺寸

最大承重

工作台至主轴端面距离

进给驱动

G01进给速度

G00快移速度

主轴

主轴锥度

主轴转速

主轴电机

主轴中心到立柱导轨面距离

三轴

导轨规格

丝杆规格

精度

定位精度

重复定位精度

刀库

机械手刀库

换刀时间

最大刀具长度

最大刀具直径（满刀）

最大刀具直径（邻空刀）

最大刀具重量

其它

机床重量

电力需求

气压需求

mm

mm

mm

mm

kg

mm

m/min

m/min

rpm

kw

mm

mm

mm

mm

mm

pce

s

mm

mm

mm

kg

t

kva

kg/cm²

600

400

450

700×400

350

150-600

10

48

BT40

10000

5.5/7.5

466

±0.003/300

±0.002/300

16

1.8

300

78

120

8

800

500

500

1000×500

500

150-650

10

48

BT40

10000

7.5/11

570

滚柱35

40

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

5.4

20

6

800

550

550

1000×550

600

120-670

10

48

BT40

8000

7.5/11

595

YZ滚柱45   X滚柱35

40

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

6

30

6

1100

600

600

1200×600

800

120-720

10

30

BT40

8000

11/15

670

滚柱45

40

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

7.5

30

6

加工范围 单位 LF6 LF8 LF8F LF11

32

4.2

18

6

X30滚珠   30YZ 滚柱   

LF1370

1300

700

700

1400×700

1200

120-820(BT40) / 70-770(BT50)

10

24

BT40/BT50

8000/6000

11/15

750

滚柱45

45

±0.003/300

±0.002/300

24

1.8

300

78

120

8

10.5

30

6
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